
Engineered Polymer Solutions

11K EZ Stack Pack från Chesterton® är en enkelverkande, delad stacktätning med två  
tätningsdelar och läpprofil med negativ ansättningsvinkel som ger optimal prestanda  
och enkel installation inuti packboxen. Tätningens unika, delade konstruktion, bestående 
av två komponenter, eliminerar behovet av att demontera utrustningen och använda 
mellanlägg och är lämplig för hydrauliska cylindrar och pressar.

11K EZ Stack Pack kan tillverkas genom traditionell pressformning eller  
maskin bearbetning som ger flexibla möjligheter att specialanpassa  
tätningsmåtten för utrustningens dimensioner.

Den undre ringen är primärtätningen och den övre ringen fungerar som sekundär tätning 
och stödring. Satsen finns i olika materialkombinationer för ny eller begagnad utrustning 
och i helgjutet eller delat utförande.

■■  Patenterad, delad kon
struktion som eliminerar 
behovet av att demontera 
utrustningen

■■  Läpprofil med negativ 
ansättningsvinkel optimerar 
driftförhållandena och  
förenklar installationen

■■  Inget behov att justera  
packboxen och inget behov 
av krångliga beräkningar 
eller framtida justeringar

■■  Kombination av två material 
som fungerar på både ny och 
sliten utrustning

■■  Utförande med mått enligt 
internationell standard,  
bl.a. ISO och DIN

R11K R11KSPCR R11KWSOR

Vid beställning:
Produktprofil: __________________
Material:  ______________________
Diameter för kolv 
   eller kolvstång (d): _____________
Rördiameter (D1):  _______________
Spårhöjd (L3): __________________

SPECIFIKATIONER

PRODUKTPROFILER:

h9d 1
H9D

L3

11K Kolvstångstätningar
Tvådelad stacktätning i delat utförande för tätning  
av hydraulikapplikationer

Material 
(benämning)

Storlekar 
mm (tum)

Temperatur 
˚C (˚F)

Tryck 
bar (psi)

Hastighet 
m/s (ft/min)

AWC700 (FKM) 25 till 152 (1 till 6) -30 till 200 (-20 till 400) 345 (5000) 1,5 (300)

AWC704 (FKM) 152 till 305 (1 till 12) -30 till 200 (-20 till 400) 345 (5000) 1,5 (300)

AWC800 (EU) 25 till 1320 (1 till 52) -50 till 85 (-60 till 185) 1035 (15000) 0,9 (185)

AWC805 (EU) 25 till 1320 (1 till 52) -50 till 85 (-60 till 185) 1035 (15000) 0,5 (100)

AWC830 (EU) 25 till 254 (1 till 10) -35 till 75 (-30 till 165) 520 (7500) 0,9 (185)

AWC850 (EU) 25 till 254 (1 till 10) -35 till 75 (-30 till 165) 520 (7500) 0,9 (185)

AWC860 (EU) 25 till 508 (1 till 20) -50 till 120 (-60 till 250) 1035 (15000) 1,25 (250)
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G L O B A L A  L Ö S N I N G A R ,  L O K A L  S E R V I C E

Ända sedan Chesterton grundades 1884 har man lyckats uppfylla 
kritiska behov hos företagets mångskiftande kunder. Även idag 
förväntar sig kunderna lösningar från Chesterton som förbättrar 
utrustningens driftsäkerhet, optimerar energiförbrukningen och 
erbjuder lokal teknisk support och service över hela världen.

Chestertons globala verksamhet omfattar bland annat:

■■ Anläggningsservice i över 100 länder

■■ Global tillverkning

■■ Mer än 500 internationella servicecenter och  
försäljningskontor

■■ Över 1200 utbildade lokala servicespecialister och tekniker

Besök vår webbplats på adress:  
www.chesterton.com


